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Plan vasque en quartz sur mesure

Article n°: 1883

Plan de travail en Technistone est non poreux et tres résistant aux
rayures. Une gamme de 36 couleurs est disponible.

On l'appelle quartz, mais c'est en fait une pierre reconstituée a base
de poudre de quartz et de résine.

Nous vous le proposons sous le nom de deux marques: Silestone®
et Technistone® .

Pour réaliser votre projet gratuitement venez nous rendre visite au
Vésinet (prés du RER A - Le Vésinet Centre)

Vous pouvez aussi remplir le formulaire "Demande de devis" pour
nous contacter ou tout simplement appelez nous au 0139766001.

Points importants :

Points forts de Silestone® et Technistone® :
*Non poreux

*Résistance a la rayure

«Entretien facile

Description

C'est un matériau dur comme la pierre (peu d'apport en résine), mais contrairement a toutes les pierres naturelles, il est non poreux. Le quartz reconstitué est coloré de
fagcon mécanique. Ses coloris sont donc homogeénes.

Comme pour toutes les pierres naturelles, les plans de travail en quartz sont assemblés avec des joints visibles (les plus discrets possible mais visibles tout de méme).
Grace a sa dureté il est tres résistant a la rayure.

Composition de Technistone® :

¢ 95% poudre de quartz
* 5% résine polyester

Quartz est présent a I'état pur ou dans la composition d’autres roches.

Grace a sa dureté élevée et a sa résistance aux acides, il est utilisé pour la fabrication des produits les plus variés qui requierent de la précision et de hautes performances.
Ce quartz est le principal composant des plaques en quartz.

Conseils gratuits a domicile Notre magasin a votre service
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